progetto

Viste o dattagll che
evidenziano il tratto
minimalista dal
design progettato
par il puovo cantro
ricarchae italiano di
ColorWorks a Marate
Lg)

Ispirato alla luce

high-tech e design al servizio di un'azienda leader

nella ricerca sul colore

Lo spazio che avrebbe accolto la prima sede
taliana di ColorWorks, quale centro di ricerche
per l'innovazione del colore nelle materie pla-
stiche dal gruppo Clariant [talia spa a Marate
{LC), =l presentava come un contenitora grez-
zo, di tipo industriale, ambiente unico e lumi-
nosissimo, orientato da nord a sud ad incorni-
ciare le vette del Resegone.

La sfida da raccogliere: |"attuazione di un pro-
getto a firma dell"Arch. Barbara Tischhauser in
un arco temporale molto ristretto, orchestran-
do nella direzione dei lavori le Imprese fornitri-
ci @ sviluppando in modo organico gli aspetti
operativi con 'impronta estetica di un luogo
curato nel minimi dettagli. E' cosi che hanno
praso forma compiuta diverse soluzioni cos-
truttive, riprogettate dall’Arch.Annalisa Gentile
per Hi-Segno srl, in moedo autonomo ma ade-
rante alle linee guida generali, per qualle che
doveva diventare un luogo di lavoro dai conte
nuti tecnolegici ed estetici di altissimo profilo

Scheda progetto

Committente: Sede COLORWORKS - stabilimenta
CLARIANT MASTERBATCHES (ITALIA) 5 p.A.
Merate (LC)

Progetto: Arch.Barbara Tischauser

Direzione lavori: Arch.Annalisa Gentile
Accessori: HI-SEGMD srl

Il cantiera si & avviato con 'installazione dell'im-
piantistica, elettrica, di information technology
a di riscaldamento a pavimento, poi ricoperto in
ultima finitura con una colata di resina bianca,
lucidata a specchio. Il plafone invece, ritmato
da ampie controsoffittature sospese, ha lo sco-
po di ospitare gli apparecchi illuminanti a luce
diretta e indiretta, celandc inoltre alla vista le
condotte dell’arla condizionata e dei sistemi a
scorrimento varticale, quall schermi per la pro-
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ieziona video e le tende motorizzate per il do- Carbonato trasparente, disegna una geome-

tria, ripresa a sottolineata anche nei tappa-

saggio della luce naturale proveniante dalla
98 p i, per costituire un angolo di raccogliman-

grandi vetrate continue del lato maggiore. J K
La ripartizione dello spazio & stato articolato ini© @ diaframma psicologico verso I'ambien-
sons. oon funzlont diverss.Lin'ares ncnngllenza,t“ circostante. Ruote a sfera sn_ttnstantl ri=
posta al centro della stanza, & dominata dalla solvono in medo semplice ?ﬂ“'do IE_ muu._ri-
presenza di una parete con una grande Stampamﬂl'liﬂziﬂﬂﬂ a formazione di uompum_zinm
ratroilluminata, dai colori @ contenuti di comun(TH9Y® GPpUre la loro completa rimozione,
cazione aziendale, dietro la quale si incontra cosa utile nel c“‘_':' di aﬁullamant? di sedu-
una piccola cucina con guardaroba. te con funzione di piccolo auditorium.

Ai lati di questa sl incontrano due isole cir- Sl fhne Y e S T F’“h eSS
colari per I'incontro con Il cliente. L'avvol- pasizionato un pann_alln magn?tlcoi SN
gente forma delle strutture modulari auto- rato ad un sistema di cavi tensionati, con

portanti @ componibili in alluminio e poli- lo scopo di esporre rap!d_amanta campiona-
ture durante le presantazioni al cliente.

L'araa accoglienza,
con la gigantografia
ratroilluminata,
domina la scena

e costituisce

I'unica concessione
al eolora, all'interno
di un ambienta

dai tratti estetici
marcatamente neutri.



Le ares di lavoro
e di incontro sono
definite nella conti-




L'esigenza di ottenere all'occorrenza aree completa-
manta oscurate per l'utilizzo di particolari macchinari,
é assolta dalle cortine anulari in tessuto pesante,
scorravole su binari.

Le estremita della stanza, corrizpondenti al lati bravi
dell’edificio, sono adibite all"archiviazione delle infi-
nite campionatura prodotte, per le quali sono stati
progettati e realizzati sistemi ed accessori dedicati.
Ed & con una parete continua in vetro blindato, il cuil
ancoraggio al pavimento & affidato ad un meccanis-
mo di regolazione annegato nella resina e nel cemean-
to, che si incontra un uitimo diaframma concettuala.
Questa infatti divide I'ambiente di lavoro da quello di
archiviazione all'interno di armadiature a Kompactus.
La sala riunioni & I'unice ambiente separato fisica-
meanta dall'open-space con il guale mantiena una
continuitd visiva attraverso una finestra interna, nella
cui vetrocamera sono alloggiate tende mo-torizzate.
La scelta degli arredi infine, utilizzando sistemi di
YITRA per |I'ufficio, conferma ["alto standard qualitati-
vo garantendo un risultato coerante al percorso pro-
gaettuale.

Dettaglio delle controsoffit-
tature e vista della zona di
servizio e di un'isola dedi-
cata ad incontri @ presen-
tazioni.




